VAKTAAL 


Videovakjargon 


Digitale video is zo een van die onderwerpen waar heel wat specifieke termen bij horen. Om het je makkelijk te maken, 
hebben we het relevante vakjargon op deze pagina verzameld. 


AVCHD: Advanced Video Codec High Definition. Net als HDV is 
dit een standaard die gebruikt wordt om hogedefinitiebeelden te 
comprimeren (aan de hand van MPEG4) en toch niet te veel in te 
leveren op de kwaliteit. 


BLU-RAY: Opslagsysteem dat werkt met een blauwe laser, waar- 
door schijven tot 50 gigabyte aan data kunnen bevatten. Mogelijke 
opvolger van het dvd-formaat. 


CACHEGEHEUGEN: Een processor bevat steeds cachegeheugen, 
waarin net opgevraagde gegevens tijdelijk worden bewaard. Op die 
manier zijn de gegevens heel snel een tweede maal opvraagbaar. 
Ook harde schijven en cd-schrijvers hebben cachegeheugen. Hoe 
hoger het cachegeheugen, hoe ‘beter’ de hardware. 


CAPTUREN: Videobeelden opslaan op de harde schijf. De beelden 
worden omgezet in voor de computer bewerkbare signalen. 


CHROMAKEY: Techniek waarbij iets wordt opgenomen tegen een 
groene (of blauwe) achtergrond. Achteraf wordt die effen kleur dan 
verwijderd, waardoor de achtergrond helemaal transparant wordt. 
Met deze montagetechniek kan je bijvoorbeeld je schoonmoeder op 
de maan laten rondlopen. 


COMPOSIETVIDEO: Deze vorm van analoog beeldtransport verstuurt 
alles in één signaal (en dus niet gescheiden zoals bij S-Video). Vaak 
is composietvideo te herkennen aan het gele stekkertje (de witte en 
rode stekker zijn voor stereogeluid). 


DIVX: Manier om videobestanden te comprimeren. Zo wordt een film 
snel een vierde tot een tiende kleiner, afhankelijk van de instel- 
lingen. Bij het afspelen van een DivX-film wordt deze gedecodeerd 
met behulp van de processor. 


DUAL-CHANNEL: Een moederbord dat dual-channel DDR-geheugen 
ondersteunt, werkt sneller als er twee (of vier) gelijke DDR-chips 
op het moederbord zitten. De chips moeten van gelijke grootte zijn 
en in de juiste slots zitten. 


DV: Staat voor digitale video. Veel digitale videocamera's slaan 
beeld en geluid op zogenaamde miniDV-cassettes op. Die zijn kleiner 
en lichter dan vhs-cassettes, en je krijgt een veel beter beeld. 


DVI: Digital Visual Interface. Moderne grafische kaarten hebben 
vaak één of meerdere digitale DVI-aansluitingen. Heeft je scherm 
ook een DVI-aansluiting, dan worden de gegevens rechtstreeks digi- 
taal van de computer naar het scherm gestuurd, zodat de kwaliteit 
beter is en zonder storingen. 


FIREWIRE: Een manier om randapparaten, zoals een videocamera, 
met een pc te verbinden. De overdrachtsnelheid ligt zeer hoog en 
is vergelijkbaar met usb 2.0. 


FLV: Flash Video. Bestandsextensie die gebruikt wordt voor video- 
beelden in Flash. Wordt vooral gebruikt om filmpjes op websites af 
te spelen, zoals bijvoorbeeld op YouTube. 


HD: High Definition. Beelden in standaard definitie worden weerge- 
geven op 480 lijnen, terwijl hoge definitie een resolutie van 720 of 
1080 lijnen aankan. Hoe meer lijnen er weergegeven worden, hoe 
beter de kwaliteit van het beeld. 


HD-DVD: High Definition DVD wordt een van de mogelijke opvolgers 
van het klassieke dvd-schijfje. HD-DVD's hebben een opslagcapa- 
citeit van 20 GB. De andere ‘kandidaat-opvolger’ heet Blu-ray. Het 
is op dit moment nog niet duidelijk wie het zal halen. 


HDV: High Definition Video. Net als AVCHD is dit een standaard 
die gebruikt wordt om hogedefinitiebeelden te comprimeren (aan 
de hand van MPEG2) en toch niet te veel in te leveren op de 
kwaliteit. 


LIGHTSCRIBE: Een schrijftechniek waarmee je met behulp van 
een laser tekst en afbeeldingen rechtstreeks als label op speciaal 
daarvoor gemaakte cd's of dvd's brandt. 


MPEG: Moving Picture Experts Group. Overkoepelende naam van een 
compressiestandaard voor video op computers en het internet. Dit 
bestandstype heeft de extensie .mpg. MPEG-bestanden zijn relatief 
klein, omdat van elk beeld alleen de verschillen met het voorgaande 
beeld worden opgeslagen. 


MULTI-THREADED: Software die multi-threaded is, kan meerdere 
‘threads’ (letterlijk: draden) van commando's tegelijk uitvoeren. 
Het beste voorbeeld zijn besturingssystemen, maar ook videobe- 
werkingssoftware is multi-threaded. 


NATIVE COMMAND QUEUING: Techniek van harde schijven, waarbij 
de koppen van de harde schijf zich in een geoptimaliseerd patroon 
over het oppervlak van de schijf bewegen om zo de gemiddelde 
toegangstijd te verlagen. 


P2P: Peer to peer. Twee computers die met elkaar verbonden zijn, 
zonder andere computers in het netwerk, zijn verbonden via p2p. 
Veel bestandsuitwisselingsnetwerken, zoals BitTorrent, maken van 
deze technologie gebruik. Ze gebruiken geen centrale servers, zodat 
de data rechtstreeks van de zender naar de ontvanger gaan. 


PCI-SLOT: Peripheral Component Interconnect. Een uitbreidingsslot 
voor insteekkaarten. De PCI Express-technologie is recenter en 
maakt een snellere gegevensdoorvoer mogelijk. 


QUAD-CORE: Een dual-core processor heeft twee aparte processo- 
reenheden op een enkele chip; een quad-core processor heeft er 4, 
waardoor er nóg hogere verwerkingssnelheden gehaald worden. 


RAID: Als je meer dan één harde schijf hebt in je computer, en 
je moederbord ondersteunt RAID, of je koopt een aparte RAID- 
controllerkaart, dan kan je de ruimte van de schijven combineren 
tot één grote schijf. Bovendien werkt de schijf dan vaak sneller. 
Er bestaan ook andere types RAID voor extra veiligheid, als er 
bijvoorbeeld één schijf crasht, en een type dat veiligheid en 
snelheid combineert. 


RENDERING: De handeling waarbij alle audio- en videomateriaal 
van een film wordt teruggebracht naar een enkel audio- en een 
enkel videospoor, zodat het makkelijk kan afgespeeld worden op 
diverse media. 


S-VIDEO: Bij S-Video (Separate Video) worden de kleuren en de 
helderheid gescheiden getransporteerd langs een analoog signaal. 
Daardoor krijg je een betere beeldkwaliteit dan wanneer het al- 
lemaal samen doorgestuurd wordt, zoals bij composietvideo. 


SATA: Serial ATA. Opvolger van Parallel ATA (PATA). Standaard om 
harde schijven te verbinden met het moederbord. Kabels zijn veel 
kleiner dan bij PATA (6 in plaats van 40 draden) en bovendien is de 
snelheid hoger (minimum 150 MB/sec). Je moederbord moet SATA 
ondersteunen als je dergelijke harde schijven wil gebruiken. 


SCART: Gestandaardiseerde aansluiting met 20 pinnen die vooral 
gebruikt wordt om een televisie met bijvoorbeeld een video of een 
dvd-speler te verbinden. Een SCART-aansluiting stuurt niet alleen 
beeld maar ook klank door. 


VIVO: Video In, Video Out. Met bepaalde grafische kaarten kan je 
zowel video exporteren als importeren door dezelfde connector (door 
gebruik te maken van een speciale splitterkabel). 


VGA: Video Graphics Array. Klassieke analoge standaardaansluiting 
op de grafische kaart (te herkennen aan 15 pinnetjes op 3 rijen). 


XVID: Manier om videobestanden te comprimeren. Zo wordt een 
film snel een vierde tot een tiende kleiner, afhankelijk van de 
instellingen. XviD is de openbrontegenhanger van het commerciële 
DivX. 
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